
iR2022 Data sheet www.raidon.com.tw

 

 

 

 

 

 1

iR2022可讓你使用兩顆2.5” SATA III (6Gb/s)硬碟機/固態碟，設定RAID 1來保護您的資料，在您

損壞了一顆硬碟機時，提供完整的資料保護功能。另外您也可以將iR2022設定成RAID 0，它提供您

一個高速讀寫的功能。 

再則，您也可以透過iR2022所提供的RS232介面端子監控硬體設備的工作狀況。它的小巧設計僅占

用電腦主機中的一個5.25" CD-ROM槽而已，便能提供您在伺服器、工業控制、醫療設備、甚至在

工作站使用環境上所需要的完整功能。

（雙 2.5" 硬碟機/固態碟的內接式磁碟陣列產品）

iR2022

小巧設計的資料保護產品

http://www.raidon.com.tw
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它是這個產業界所指定的產品

iR2022的完美機構設計可以讓您放進兩顆2.5"硬

碟機/固態碟，更提供了RAID 0, 1的磁碟陣列功

能；當您使用RAID 0時，您不僅可以使用到所

有兩顆硬碟機/固態碟的所有儲存容量，它甚至

還提供您一個高速度的資料傳輸效率；而當您使

用RAID 1時，透過鏡射複製功能將您所儲存的

資料複製到第二顆硬碟機/固態碟裡，以達到完

整的資料資料同步備份功能。

RAID 5 : 75% Capacity, 

if there is failure on any 

single hard drive, data is 

still available.

友善的人機使用介面設計
iR2022除了設計有一個高品質的液晶顯示器和LED

燈號，可以幫您隨時監控儲存系統的使用狀態以

外，當儲存系統發生異常時，它更提供了警告燈

號和發出警報聲響，即使您不在產品旁邊，也可以

讓您即時得知任何問題的發生！

iR2022 的 RAID 模式

2TB Data

2TB Data Safe Mode

RAID

0
Mode

RAID

1
Mode

RAID 0設定，是將每一個
檔案資料平均分割成兩個
小資料群、並分別被儲存
在兩顆硬碟機/固態碟中，
以提升它的信號儲存速度。

RAID 1設定，則是將您所
儲存的檔案資料，鏡射備
份至第二顆硬碟機/固態
碟。

http://www.raidon.com.tw
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一個使用上非常方便的抽取式硬碟機/固態碟托盤模組設計
有著銳銨公司專利的簡易鎖托盤設計，可以達到防止硬碟機/固態碟失竊的效果，並藉以

保護您的個人資料；而一旦您使用RAID 1的設定，假使其中一顆硬碟機/固態碟損壞，

您只需再購買同一機型的硬碟機/固態碟取代原故障硬碟機/固態碟，iR2022便可以繼續

提供保護您資料的功能！ 

而即使不熟電腦系統，您也可以輕易自行解決這一個換修壞硬碟機/固態碟的工作！

良好散熱的風流設計 
可以延長產品的使用年限
iR2022設計有一個四公分的靜音風扇，可以有效率地產生散熱風流，藉以降低因硬碟機

/固態碟產生高熱所造成高溫的問題，讓硬碟機/固態碟得以在一個正常的環境溫度下工

作；而此一良好散熱的風流設計更可以延長您的iR2022和裝在裡面的兩顆硬碟機/固態

碟使用年限。

高頻寬介面大大的提昇您的工作效率
iR2022支援SATA III（6.0Gb/s）的高速信號傳輸介面，而也同時支援SATA II（3.0Gb/

s）、和更早期的SATA I（1.5Gb/s）低速的老硬碟機/固態碟產品。這令人驚艷的高頻寬

介面帶給您一個更短的資料讀寫時間；而甚至在使用固態碟時，則更能彰顯這個功能，

尤其是當您在處理大量的影像編輯或是繪圖設計時，您更能享受到這一個高頻寬界面的

好處！

iR2022提供 
簡易改變RAID設定的方法

您可以透過加裝這個僅占用到一個5.25" CD-ROM槽的iR2022，

讓您的電腦系統多了磁碟陣列(RAID)的功能；即iR2022可以讓您

的電腦主機選擇增加了儲存容量或是多了一個完整的資料保護功

能，但卻只需佔用您主機極少的空間。

http://www.raidon.com.tw
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新北市三重區重新路五段609巷16號7F-9 (湯城園區) 

Tel:886-2-2278-9697-63 
Fax:886-2-2278-9659 

http://www.raidon.com.tw 
E-mail :sales1@raidon.com.tw

iR2022 規格表

copyright 2015 RAIDON Inc. All rights reserved. 
All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners.all rights reserved.

規格

型號 iR2022

信號傳輸介面 SATA III (6.0g/s)、 7+15 SATA 接續端子

使用儲存碟機 2.5" 硬碟機、或固態碟

支援磁碟陣列種類 RAID 0 / RAID 1

系統監控功能 風扇故障、 系統過熱、 硬碟機/固態碟故障

散熱設計 4 公分低噪音風扇一只

使用環境條件

*  電壓需求：穩定的 12V/5V 直流 
*  最高耗電功率：30W 
*  使用環境溫度：攝氏 0°C~40°C；華氏  32°F~104°F 
*  存放處環境溫度：攝氏 -20°C~47°C；華氏 -4°F~116°F 
*  相對溼度：5%~95% 

產品尺寸、重量 寬x深x高：148x140x43 mm；0.92 Kgs

產品代碼 EAN : 4711132864366 UPC : 884826500483

外箱包裝 10個/箱

標準產品和配件
*  iR2022 x1, 外加硬碟機/固態碟托盤 x2 
*  SATA 連接線 x1 
*  快速安裝導引 x1 

A. LCD液晶螢幕顯示器 
B. 上、下選擇鍵 
C. ESC 鍵 
D. 確認鍵 
E. 警告聲消音鍵

G

F. 電源和故障警示燈 
G. 托盤手把 
H. 硬碟機/固態碟托盤鎖頭 
I. 硬碟機/固態碟狀態燈 
J. 風扇

H

I

J
K

L

M

K. 風扇接續端子 
L. RS232 接續端子 
M. 7+15 SATA 接續端子
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